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サンプル請求
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セルパージは、色替えや材料替えを
楽にしてくれるプラスチックです。
ペレットの形で、普通の
プラスチックのように扱えます。
	[image: ぐんぐん押し出すセルパージ]

"界面張力"で前材を絡め取りながら
トゥルンと排出。
ホットランナーに効果のある
グレードもあります。
	[image: しゅるしゅる剥がせるセルパージ]

しゅるしゅる剥がせるため、
メンテナンスも簡単に！
無料サンプルを
ぜひお試しください。
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        INFOMATION

        	2024 03 01
          樹脂販売価格改定のお願いNEW
          [image: ]　樹脂販売価格改定のお願い



	2021 01 06
          エンプラ用　セルパージに NX-VG3 グレードが追加！

300 ℃以上の高温用使用改善グレードとしてお使いいただけます。
          [image: ]　セルパージNX-VG3 技術資料





      

      

    

    
      
        FAQ [使用事例]

        		Q : オーバーホールが必要なレベルの汚れのホットランナーの色替えは非常に工数がかかります。
	2022-11-09 

          機械
射出成型機　東洋機械金属 Si230Ⅲ 230T
ホットランナー　1個とり2点バルブゲート 製品ダイレクトゲート

          対象樹脂
PP黒→PP白 樹脂替え　[image: ]

          ジェムス・エンジニアリング様が PE樹脂の色替えを『5ショット以内に完了』動画をお寄せくださいました。 　 ジェムス・エンジニアリング様は、ホットランナーの販売総代理店です。 　 どの企業様でもお悩みの “オ […]





		Q : 機械にこびりついた樹脂を手作業で削ぎ落すのに、膨大な時間(5日)がかかります。
	2020-03-29 

          機械
押出混練機　TEM37BS

          対象樹脂
PA6 / 280℃ → PP透明 / 200℃　[image: ]

          あるメーカー様より、機掃でこびりついた樹脂を手作業で削ぎ落すのに、二人がかりで膨大な時間(5日)がかかるとのご相談を受けました。 パージ対象樹脂は、PA6 280℃ です。 クリーニングとして、セルパージ AW2と、スク […]
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        お問合せ

        TEL 06-7639-7401
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